WORKOUT & FITNESS

Spielplatzgeréte Maier 9

Montageanleitung (Teil A)

AB-Nummer:

\Lieferumfang:\

EM-X-20105-G5-V9 "Walker"
EM-X-20105-RG-VFx "Fallschutzplatten" (optional)

Martin Gottsberger

07.01.2026

- 1 Walker komplett zusammengebaut.
- 2 Montageplatten
- 2 Montageanker (Montageflansch) mit Schrauben und Kappen
- 1 MDF-Schablone @20cm
- 1 Ubungsanleitungs-Stele:
- 2 Standpfosten
- 1 Ubungsschild
- 1 Paket Montagezubehor.
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-20105-RG-VFx)
- 1,5 m? Fallschutzplatten mit Kleber
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Bewegungsfliche It. derzeit giiltigem Fundamentplan

It. Fundamentplan und Tabelle Bodenmaterialien

max. Fallhéhe:| 70 cm

Gewicht des

schwersten Teils:\ ca. 65 kg (Walker)

ca. 85 kg (Palette mit Walker und Montagezubehor )

[Montagehilfen:| Hebegerit zur LKW - Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert.

Spezialwerkzeuge: keine

Raumbedarf: Abmessung des grofiten Teils:  Lange: ca. 120 (120) cm

Breite: ca. 055 (080) cm
Tiefe:  ca. 145 (165) cm
Walker/(Palette mit Walker)

|Allgemeine Hinweise:|

A

® © b p

®

Das komplette Spielplatzgerit ist wahrend der ganzen Montagezeit bis zur Gerétefreigabe vor
unbefugter Benutzung abzusichern.

Die beiliegenden Zeichnungen / Fundamentplidne sind Teil der Montageanleitung und zu
beachten.

Bei Schraubverbindungen mit Sicherungsmuttern muss das Gewinde iiber den Klemmring
gedreht werden. Zugingliche Gewindestangenenden diirfen nicht iiberstehen und miissen in den
dafiir vorgesehenen Sacklochern versenkt eingebaut oder mit Schutzkappen abgedeckt werden.

Einige Teile des Gerétes konnen aus Edelstahl hergestellt sein. Kommt Edelstahl mit
schwarzem Stahl/Eisen in Beriihrung, konnen sich durch Abriebpartikel Rostspuren auf dem
Edelstahl abzeichnen. Eine Beriihrung beider Teile ist zu vermeiden. Sollte es jedoch zu
Rostspuren kommen, sind diese mit einem Schleifvlies fiir Edelstahl zu entfernen.

Schraubverbindungen sind in Edelstahl ausgefiihrt. Bei Standardverbindungen mit
Sicherungsmuttern, sind die Edelstahlmuttern mit einer galvanischen Gleitschicht

iiberzogen, welche der Gefahr einer Kaltverschweillung (,,Fressen*) wahrend der Montage
vorbeugt. Bei allen anderen Edelstahlverschraubungen, verhindert die Verwendung der
Montagepaste (Anti- Seize*) ein Festsetzen der Verschraubung. Die Paste wird bereits
werkseitig aufgebracht oder ist als Montagezubehor in der entsprechenden Schraubenverpackung
zur bauseitigen Anwendung enthalten.

StoBddmpfendes Bodenmaterial aus Einzelpartikel kann fiir den Einsatz in Aufprallflichen mit
Gefille nur bedingt geeignet sein. Hierbei ist die Roll/ Fliefdhigkeit des Materials zu beachten
um einen dauerhaft gleichméafigen Fiillstand gewihrleisten zu konnen.
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\1. Montagevorbereitung:\

1.1 Gerétestandort festlegen — Platzbedarf / Aufprallfliche beachten.

1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefiillt werden soll, Flidche
"Aufprallfliche" ausgraben.

1.3 Fundamente It. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.

1.4 Bei Bedarf fiir eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen

\2. Erd- und Grabarbeiten:|

ADie beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geldndeschnitt/e beachten

Alle Angaben zu Fundamentausfiihrungen und Fundamentarbeiten gelten fiir Bodenklasse 3-4 nach
DIN 18300:2012

2.1 Sauberkeitsschichten It. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen
Die Sauberkeitsschichten miissen tragfest und wasserdurchlissig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene
Hohenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.

2.2. Die Bewehrung It. Fundamentplan einbringen. Bewehrung an den Pfosten ausschneiden.
Fiir die Lagesicherung der Bewehrung beim Betonieren sind geeignete Hilfsmittel zu wéhlen.

\3. Gerﬁtemontage:\

Hinweis:

Der feste Sitz von Schraubverbindungen kann durch Transport und dem klimatisch bedingten
Schwind-/Quellverhalten von Holzbauteilen beeintrachtigt werden.

Nach erfolgtem Ausrichten der Konstruktion, den festen Sitz der Schraubverbindungen an
Pfosten-/Rahmenverbindungen, welche zur Grund- und Formstabilitit der Gerdtekonstruktion
beitragen, liberpriifen und ggf. nachziehen.
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weitere Gerdtemontage:

3.1. - Ubungsanleitungs-Stele:
- Die Folie auf der Riickseite vom Ubungsschild abziehen.
- Ubungsschild an die Standpfosten an den kleinen Bohrungen @ 6mm ausrichten
und festschrauben. Ubungsschild oben und unten ausrichten und festschrauben.
- Kunststoffstopfen oben in die Standpfosten eindriicken.
(evtl. mit Gummihammer vorsichtig einschlagen)
- Standpfosten in das entsprechende Fundamentloch heben, ausrichten und abstreben.

- Ubungsschild unten mit Folie (baus.) vor Betonspritzer schiitzen.
Abdeckkappe 60x60mm Kunststoff

Pfosfen\\

DiBond-Platte

& _Unterlegscheibe 90°
-7 6mm 6,4/16/3,2 A2
Blechschraube__Senkkopf
6,3 x 25 A2, DIN 7982
3.2. - Schalung/ Bewehrung/ Montageanker mit Montageplatte:

- Schalung fiir das 10 cm Betonfundament erstellen.

- Das Hohenniveau in den Werkszeichnungen einhalten.

- Die Bewehrung It. Fundamentplan einbringen.

- Die Bodenanker mit Montageplatte in die

entsprechenden Fundamentldcher heben.

- Bodenanker ausrichten

- Montageplatte an der Schalung festschrauben.

- Schalung und Montageplatte gegen verrutschen sichern.

4. Uberpriifung:

4. Nochmals alle bisher durchgefiihrten Montagearbeiten {iberpriifen.

4.1.Geritekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.

\5. Fundamente fertig stellen:|

5.1. Fundamente It. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.

5.2. Weitere Gerdtemontage erst durchfiihren, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.
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\6. weitere Geréitemontage:\

Zu Inspektionszwecken wihrend der Betriebsdauer des Gerétes (insbesondere bei Einmastgeriten),
wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird
empfohlen, bereits wihrend der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbeldgen)
diese Notwendigkeit zu beriicksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei
unterschiedlichen Bodenarten in ,,Wartungsanleitung Teil B¢ unter Punkt 8.4).

6.0. - Walker:
- Montageplatte entfernen.
- Walker auf die Bodenanker stellen und mit Beilagscheiben und
Maschinenschrauben sichern.
- Waagrechten Stand des Double Crosstrainer-Walker priifen.

6.01. - optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-20105-RG-VFx)
- Fallschutzplatten auf das Betonfundament/ Fundamentplatte montieren.
- MDF-Schablone auf die Fallschutzplatten auflegen, anzeichnen mit der Stichsége
ausschneiden und aufkleben.

6.1. Alle Hilfsabstrebungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlocher verfiillen

6.3. Untergrund erstellen

ARote Markierung an den Standpfosten fiir Oberkante Fallschutzfldche beachten.

Bei stoBddmpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte wenn zutreffend, bereits bei der
Erstbefiillung das materialspezifische Setzungsverhalten beriicksichtigt werden.

Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlassigkeit des
Untergrundes/Erdreiches zu achten.

Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der
Erstbefiillung zur Nachbestellung aufzubewahren.
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\7. Geréitefreigabe:|

7.1 Vor Geritefreigabe folgende Punkte sorgfiltig iiberpriifen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulédssigen Fangstellen
laut EN 16630 entstanden sind.
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt?
- die Leichtgingigkeit der beweglichen Elemente
- alle Teile auf Risse und Schédden (z.B.: Schweilinéte) {iberpriifen.
- die Edelstahlteile auf glatte Oberflédche (bei Beschiddigung entstandene Gratstellen
sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)
- die HPL-Platten auf Beschddigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)
- die Kunststoff-Abdeckungen an den Schrauben (Montageanker) vorhanden
- den festen Sitz des Gummigranulat auf den HPL-Trittflichen
- an der Ubungsanleitungs-Stele:
- Ubungsschild auf Beschidigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)
- den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren
- die Standfestigkeit der kompl. Gerite
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-20105-RG*)
- Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben

Freigabe der Gerdte zum Spielbetrieb erst nach Aushértung der Fundamente, Regelaushértezeit
bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage

Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Gerdte und der
stoBddmpfenden Boden {iberpriift werden, um sicherzustellen das alle Teile / Materialien
ordnungsgemaf eingebaut wurden.

Nach spitestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen priifen
und ggf. nachziehen.
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POWER Spielplatzgeréte Maier §

WORKOUT & FITNESS Jgal II

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 16630:2015

EM-X-20105-G5-V9 "Walker"
EM-X-20105-RG-VFx "Fallschutzplatten" (optional)

---------------

8. Wartung und Pflege (Inspektion):|

8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:

c Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelméBig erforderlich und durch sachkundige Personen
gemal den Inhalten der EN 16630 und dieser Wartungsanleitung durchzufiihren.

e Reparaturen oder Ersatzteile miissen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.
Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Berlicksichtigung der auf der Plakette
eingepréigten Art-Nr. und AB-Nr.

=
/F -G - I\N
/ POWER
\
[4[eN16630 20 |44
\[™ 12345678910
1234567 KT

Festgestellte Méngel miissen bei vorliegender Sicherheitsbeeintrachtigung umgehend behoben
werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerdt bis zur Instandsetzung wirksam gegen
weitere Benutzung durch die Offentlichkeit abzusperren.

Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind miissen umgehend erneuert werden.

Wihrend der Wartungsarbeiten an Spielgerdten oder Fallschutzboden, sollten die Bereiche
wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.

®©> B
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®

Hinweis zu stoddmpfenden Boden:
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektions-
intervalle fiir visuelle Inspektion (wochentlich), operative Inspektion (vierteljdhrlich) und die
Hauptinspektion (jdhrlich) ausreichend sind. Fiir die Festlegung der Inspektionszeitrdume im
Einzelfall sind zusétzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu
beriicksichtigen, welche ggf. zur Verkiirzung der Intervalle fithren konnen:

o GroBe und Frequentierung des Spielplatzes

o Luftbelastung am Standort (Kiistenndhe / Industriegebiete)

o Vandalismus

o Material des stoddmpfenden Bodens
Durch mangelnde Wartung konnen sich die stoBddmpfenden Eigenschaften verschlechtern!

UbermiBige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch i{iberwiegend schattige
Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgeréte) kann zu dauerhafter
Staundsse an Konstruktionsteilen aus Holz fithren und eine frithzeitige Holzschidigung durch
holzzerstorende Pilze begiinstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelméfBige Reinigung der
Holzoberfldchen vorgenommen werden. Die Haufigkeit richtet sich nach den
Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine
halbjdhrliche Kontrolle.

Die Inspektion der Gerite und stoBddmpfenden Boden sollte wie folgt durchgefiihrt werden:

8.2. Visuelle Inspektion (wochentlich):

Bei Vandalismus gefédhrdeten oder {ibermifig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle
Inspektion tiaglich erforderlich werden

Sauberkeit der Bodenoberfliache priifen

Fallschutzbereiche / Aufprallflichen auf Vorhandensein harter Gegenstdnde {iberpriifen
Zwischenrdume Gerédt/Boden auf Verschmutzungen priifen

Fundamentkanten auf ausreichende Uberdeckung priifen

Das Gerit auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschiadigung priifen.
Vollstidndigkeit der Anbauteile priifen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):

A

Die nétige Inspektionshéufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Gerdte und nach den
lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert
festgelegt werden.

Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der
Erstbefiillung zur Nachbestellung aufzubewahren.

Priifung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu
priifenden Teile. Es miissen alle flir den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit,
Funktion und Beschddigung iiberpriift werden.
Das Gerit auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschiddigung oder Bewitterung
priifen.
Gerét an beanspruchten Stellen, die hohem Verschleil unterliegen (z.B. bewegliche Teile),
kontrollieren.
den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
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- Materialspezifische Inspektion von stodimpfenden Boden:

o synthetische Boden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefadhrdender Schidden
(z.B. Unebenheiten, Risse, Locher, lose Platten, offene Fugen oder Uberstinde) priifen.
Durch regelméBige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefahigkeit des
Materials erhalten.

o Naturboden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rinden-
mulch) unterliegen einem natiirlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich
abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine
hohere Inspektionshédufigkeit und zur Erhaltung der stoBddmpfenden Eigenschaften ein
regelmifiges Nachfiillen.

o Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel:

Fiillstinde kontrollieren und ggf. nachfiillen. Nachfiillmaterial sollte gleichwertig dem
Material der Erstbefiillung sein (rote Markierung an Standpfosten fiir Oberkante
Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoBddmpfenden
Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflachen wieder auflockern.

Weitere geritespezifische Inspektionen:

- die Leichtgingigkeit der beweglichen Elemente

- alle Teile auf Risse und Schédden (z.B.: SchweiBinéte) {iberpriifen.

- die Edelstahlteile auf glatte Oberfliche (bei Beschddigung entstandene Gratstellen

sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)

- die HPL-Platten auf Beschadigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)

- den festen Sitz des Gummigranulat auf den HPL-Trittflachen

- die Kunststoff-Abdeckungen an den Schrauben (Montageanker) vorhanden

- an der Ubungsanleitungs-Stele:
- Ubungsschild auf Beschidigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)
- den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren

- die Standfestigkeit der kompl. Gerite

- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-20105-RG-VFx)
- Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben

Verwendung von Schraubensicherungslack

4 \
S WEICONLOCK

Schraube
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(Anwendungsbeispiel)

Schraubverbindungen ohne mechanische Schraubensicherungen , wie z.B. Hiilsenmuttern,
Gewindehiilsen,..etc., sind bei der Montage mit Schraubensicherungslack , mittelfest“ gegen
selbststandiges Lockern zu sichern. Beachten Sie hierzu die dem Montagezubehor beigepackten
Sicherungslack-Dosierflaschen (10 ml) sowie die Hinweise in der Montageanleitung.

Wird im Rahmen der Wartungsarbeiten festgestellt, dass sich die Verschraubung aufgrund wiederholten
Nachziehens ohne Kraftaufwand 16sen ldsst, ist die Schraubensicherung mit ,,mittelfestem
Sicherungslack* (z.B. WEICONLOCK AN 302-43) zu erneuern.

8.4. Hauptinspektion (jahrlich):

Die jéhrliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der
Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzufiihrenden Priiftatigkeiten.
Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie
der sicherheitstechnische Zustand in Ubereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu
iiberpriifen. Hierzu miissen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.

Die nachfolgend aufgefiihrten Priifintervalle beziehen sich auf ,,nicht aggressive Boden*.

Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Boden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile
eine erhohte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken konnen, sind
durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.

Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spiclgerates
sind folgende Uberpriifungen durchzufiihren:

feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschidigung priifen.
alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Faulnis, Verrottung und Beschddigung priifen.
Bauliche Veridnderungen an Anbauteilen priifen (in Folge von Reparaturen oder
Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
Im direkten Erdverbau ausgefiihrte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Féulnis, Verrottung, und
Beschidigung priifen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies:
Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur
Fundamentoberkante.

Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*,
dann jdhrlich am Fundamentkoptbereich auf Korrosion und Beschddigung priifen. Die gefdhrdete
Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).

faaze
Bodenaufbau lau Bodenaufbau laul
Verlegeanleitung — <

wiederherstellen

Verlegean.eitung

Betonfundament Berorfundement—— Betonfundament -

* 3 — Jahres Frist fiir Erstpriifung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht fiir Standpfosten von
Einmastgerdten = hierzu sind gerdtespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!
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Weitere gerétespezifische Inspektionen:

Schlagen die Pendel ungebremst auf Metall, sind die Gummiddmpfer verschlissen und
miissen gewechselt werden.
- Gummipufferwechsel:
1. Schraube mit Abdeckscheibe von der Achse 16sen.
2. Pendelarm mit Kugellager von der Achse ziehen.
3. Gummidémpfer links und rechts neben den Anschlagzapfen entfernen.
4. Neue Gummidédmpfer links und rechts neben den Anschlagzapfen legen und alles
wieder montieren. Schraube mit Schraubensicherungslack (mittelfest) sichern

Anschlagzapfen

2 Gummiddmpfer

Empfehlung: Gummiteile (z.B. Gummipuffer, Gummiddampfer, Anschlagdampfer)
spétestens nach 2 Jahren zu tauschen.

Schild:
Wir empfehlen das Schild jahrlich mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen.
(Gebrauchsanweisung vom Reinigungsmittel beachten)

Nicht geeignete Reinigungsmittel:

Nicht verwendet werden diirfen stark alkalische Reinigungsmittel wie Atzkali, Soda,
Natronlauge, auch keine stark sauren Produkte oder stark abrasiv wirkende
Haushalts-Scheuermittel und Reinigungsmittel, die den Lackfilm anlosen.

\9. Entsorgungshinweise / Produktinformation:|

Imprégniertes oder oberflaichenbehandeltes Holz

nach AVV Abfallschliissel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprignierten Produkten:

- geschiitzt vor holzzerstorenden Insekten / Pilzen

- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturboden:
- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)
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\10. Anlagen / mitgeltende Unterlagen:|

Zeichnungs-Nr.: EM-X-20105-G5-V9
Ubersichtsplan (3D)
Fundamentplan (FP)
Montagezubehdr (MZ)

Detailplan (DP)

Anhang:
Benutzerhinweis (Seite 13+14)
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Anhang:

Bitte beachten Sie:

Benutzung der Gerate nur fiir Jugendliche und Er-
wachsene oder Personen ab einer KérpergrofBe von
mehr als 140 cm.

Personen, die krank sind bzw. sich in arztlicher Be-
handlung befinden, empfehlen wirvor dem Training
den Rat lhres behandelnden Arztes einzuholen.

Benutzerlast je Einheit: max. 100 kg.
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WALKER

Oft ist ein degenerierter, verkiirz-
ter Hiiftbeugermuskel Ursache
fir Riickenschmerzen im Lenden-
wirbelbereich. Die folgenden
Ubungen kénnen eine deutliche
Verbesserung in diesem Bereich
bewirken

MOBILISIERUNG

Beide FiiBe auf die Trittflachen
stellen und mit beiden Handen
schulterbreit am Griff festhalten.
Beine gegengleich nach vorne
und hinten bewegen.
Mobilisierung Hiifte

60 Sek.

OUTDOOR-FITNESS WALKER

Ve D
-

WALKING,
STATISCH

KRAFTIGUNG

Beide FiiBe auf die Trittflachen
stellen und mit beiden Handen
schulterbreit am Griff festhalten.
Beine gegengleich nach vorne
und hinten bewegen. In der wei-
testen Position die Bewegung
stoppen und diese Position
unter Spannung kontrolliert
kurz halten. Beine wechseln.
Hiift-/ GesédBmuskulatur
Level 1: 6x
Level 2: 10x

Ve Dl
-

OUTDOOR-FITNESS WALKER

KNIEBEUGE
KRAFTIGUNG

Mit beiden Beinen schulterbreit
vor das Ubungsgerit stellen.
Kniebeuge mit geradem Riicken -
Fersen bleiben am Boden. Ent-
weder mit beiden Hinden am
Griff festhalten oder etwas tiefere
Kniebeugen ohne

Haltestange machen.

Hiift-/ GesiB-/

Oberschenkel-

muskulatur

Level 1: 6x

Level 2: 10x

Vo D
T

GROSSER
AUSFALLSCHRITT

DEHNUNG
GrofBer Ausfallschritt, das vorde-
re Knie befindet sich direkt Uber
dem FuBknéchel. Die gerade
Hiifte langsam in die Dehnung
nachvorne unten schieben.
Ruhig und gleichmaBig
atmen. Seite wechseln.
Dehnung Hiiftbeuger
30 - 60 Sek. je Seite

WALKER

Adegenerated, shortened hip
flexar muscle is often a rea-
son for lumbar vertebra back
pains. The following exercises
can show 2 considerable im-
provement for this area.

WALKING
MOBILISATION

Place your feet on the foot-
rests. Hold the grips with
both hands shoulder width
apart. Move your legs appo-
site to each other in a forward
and backwards fluid motion.
Mobilisation hips

60 sec.

WALKING, STATIC
STRENGTHENING

Place your feet on the foot-
rests. Hold the grips with
both hands shoulder width
apart. Move your legs oppo-
site to each other in a forward
and backwards mation. At the
widest point briefly hold this
position controlled and under
tension.

Hip musdles / Glutes

Level 1: 6x

Level 2: 10x

SQUATS
STRENGTHENING

Stand in front of the sports
equipment, legs shoulder
width apart. Squat down with
astraight back - your heels
stay on the ground. During
this exercise you can also
hold on ta the equipment
with both hands or you can
try even lower squats without
holding on.

Hips-/Glutes/

thigh muscles

Level 1: 6x

Level 2: 10x

BIG LUNGE
STRETCHING

Big lunge, the front knee is
directly above your ankle.
Mave your straight hip slowly
forwards and downwards into
a stretch. Breath calm and
steady. Change sidies.
Stretching the hip flexor
30-60 sec. each side
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