A

LGS R E— 2214J

2l

Giebelplatte L-Eck
mit Bullauge  Giebeldach

Verkleidung
Bretter Conic
mit Fenster
und Sitzbank

Stulp —
Verkleidung
Bretter Conic
mit Fenster Cubo

Briistung Briistung
Bretter Conic -, Fallende Formen

Kriechrdhre 0 Gurtbriicke

Lénge ca. 100 cm SN\ ] / \L'eingeca. 100 cm
AP -

=l
o T05 Schwabbel- "
e —Briistung =y PH 05% mattenaufstieg
’ 3-Eck Bretter Conic T 5 0:PH 050 cm
[ o Pultdach \, > *
\ Stulp o {0 - .
. y ‘ : \ Q Q Balancieriiberstieg
o Rufsche \ B | To4 ¥ X Briistung
QU g . 3 &)
ABH 50 cm \—E/ PH 050 ' Bubble
.. 0D :0 . N
Briistung "
. Briistun
Sandschittbrett g ¥ Naturtreppe —+
T Sandspiel mit
mit Tisch Aufzug 0:PH 050 cm
L 505 J
Spielhauskombination Fiona ptrsseer e
EM-S6-59170-GI-Fx_Lx-xx-xxtxt-VFx
Planinhalt Fermat: Mafstab: MabBeinheit: Blatt:
Ubersichtsplan DIN A3 1:50 | cm 3D-1v1
Werkstoff/Behandlun Norm: Toleranzen nach DIN:
Pfosfens(huhegTyp 1, feververzinkt EN 1176, EN 1177 1S0-2768-¢
Zeichner: Datum: N ae N
Pluhert | 0512202 Spielplatzgeréite Maier § @
\Pa Zacherl 05.12.2024 Ernst Maier Spielplatzgerste GmbH ﬁll
il i i ndex: Diese Zeich st unser geistiges Eigent Wasserburger Str. 70, D-83352 Altel kt 2. d. AL
?E'I’rbgﬂ:"\ga":;ﬁ':;ha” 241205 sledwk,‘Zm"i'"fnl.rf"im:”m?‘; s;:u‘?m”gu“"”g o ,[9“{21l§3’u,",fw AR S PG M
P:rsnnznpzug‘angum gemacht werden, WWW szqmp—paVZr com

S\6\59170\Planung\3D\Fx_Lx-xx-xRx-VFx\3D Original\EM-$6-59170-G1-Fx_Lx-xx-xx+-VFx_3D



158

58 83 55

819
25 2

47 359 11 66

59

68

f 809 =
1T 15 i
%26‘ 12 48 52 3 150 ot 110 ot 150 ot 62 ot 161 o
o1y T S = s g 3
LRI S&EEE a 3 A 3 =
(418) == | | . (418)
</./ Q/\.\\.\
/'/ 4’, C‘l'LQ .\\'\ ©
y \% \, A
7 7 Giebelplatte L-Eck A =
& / mit Bullauge  Giebeldach 4
Verkleidung - Stulp
(260) - " Bretter Conic el o) Verkleidung - (260)
/{/ mit Fenster ' i | Bretter Conic N 3
(205) /Ry, undsitzbank o TOL B it Fenster Cubo | ©
/ T2 Einstiegsplatte ] i Q&’ ~=2 {193)
/ <> ol . RN
/! Briistung LA O Briistung S
(123) //'/ BrﬁHer Conic T02 S Fallende Formen '(\')Q \_\
123 7 Kriechrahre 4 PH 050 Gurfbriicke < N R
/ Lange ca. 100 cm - & . 15 227\ "Linge ca. 100 cm \
(65) ’“‘R150und Durchschlupf §§~ e ) D% 9 4
(4L) ‘ )\ .
(23] ,/; Telleraufstieg \ -~ P (43)
R 2 Schwabbel- ~
Bt Briistung S PH 050 mattenaufstieg | 7;*
> PBI_fEiCkh \\'Bretter Conic === 0:PH 030 cm = 143)
P ultdac \ <5 I
(66) v Stulp X0 3 T
/ "’ o) Balancieriiberstieg J
,\ e !
Rip; Rutsche 4 " i 2, 2
0 NS A — Briistung Iy / =
ABH 50 cm = X2 A ¢ Bubble a\/
(182} F7* / “
Ausschilefitich : prad
(193) é ravie f00m | ; \ (187)
[N\ siehe Tabelle ‘Bodenarfen’ i A Br‘ll.'lsfun
(228) R100 Sandschiftbrett o Sandspiel?nif Naturtreppe R150\!
So7 mit Tisch, L Aufzug 0:PH 050 cm S i
(274-) \': P Badenmaterial und /- =
AN @ smmhrm:kesmor 4
\\'\\p/ Fammh’e Em’ /,/'
(331") e ~. — — _\\ g siehe Tabelle Bodenar?/e.n/ v (338)
Spielsandbereich .\.\ Q& /.z"/ @ (381)
Mindestschichtdicke: 30 cm ~ef pre =
~<. . ~
o == (o)
3., N2 148 53 200 1k 13 109
I~ = . m = = =
=g = g I 8 8§ & g

9 BETONEIGENSCHAFTEN
Bei aggressiven Umgebungsbedingungen
(chemischer Angriff, Meerwassernahe)
kann eine hahere Expositionsklasse
erfarderlich sein. Die Festlegung sollte
den aktuell giiltigen Regelwerken fiir
Betoneigenschaften entsprechen.

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der
Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage
mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm
aus gut verdichtetem, nicht bindigem
Boden {z.B. Kies, Schotter, Magerbeton)
mit ausreichender Wasserdurchlassigkeit
erforderlich.

- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

Deutschland Europa
Empfohlene Bodenarten| ™5 4
Aufprallflache 47,0
Rasen 47,0 47,0

loser Fallschutz 30cm - -

loser Fallschutz 40cm - -

Fallschutzplatten - -

AUFPRALLFLACHE (AF) ~ ——--———~ -

- durch gestrichelte Linien dargestellt

- muss frei von scharfkantigen oder
gefdhrlich vorstehenden Hindernissen
sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder
sich verletzen konnte, und so eingebaut
werden, dass keine Fangstellen
entstehen

- Bodenmaterial und Schichtdicke geman
Tabelle "BODENARTEN", fiir Gerdte
mit erzwungener Bewegung sind immer
stofldampfende Boden erforderlich

- darf sich bei Gerdten mit erzwungener
Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil-
bahnen, Karussells und einige Arten von
Wippgerdten) NICHT mit der eines
anderen Spielgerates iiberschneiden

- wenn stofldampfende Boden erforder-
lich sind, diirfen unterschiedliche
Untergrundarten innerhalb der AF
NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-
holzern, Betonsteinen etc. voneinander
abgegrenzt werden. Lassen Sie diese
Bereiche flieBend ineinander iibergehen

GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flachen sind
gegeniiber Gefahrenquellen (StraBen,
Gleisen, Wasser, etfc.)
wirksam einzufrieden

RUTSCHBAHN

- der Auslaufbereich ist mit stofidamp-
fendem Bodenmaterial auszufiihren

- richten Sie bitte die Rutschbahn
NICHT nach SUDEN, SUD-WESTEN,
WESTEN oder SUD-OSTEN aus,
auBer es ist aus dieser Richtung
geniigend Schatten verhanden

- die Rufsche muss biindig auf der
Plattform aufliegen, so dass keine
Einzugstellen, Spalten oder Ritze
entstehen und das Hangenbleiben der
Priifkordel ausgeschlossen wird
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9 BETONEIGENSCHAFTEN
Bei aggressiven Umgebungsbedingungen
(chemischer Angriff, Meerwassernahe)
kann eine hahere Expositionsklasse
erfarderlich sein. Die Festlegung sollte
den aktuell giiltigen Regelwerken fiir
Betoneigenschaften entsprechen.

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der
Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage
mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm
aus gut verdichtetem, nicht bindigem
Boden {z.B. Kies, Schotter, Magerbeton)
mit ausreichender Wasserdurchlassigkeit
erforderlich.

- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

Empfohlene Bodenarten| /it | v
Aufprallflache 47,0
Rasen 47,0 47,0

loser Fallschutz 30cm - -

loser Fallschutz 40cm - -

Fallschutzplatten - -

AUFPRALLFLACHE (AF) T -

- durch gestrichelte Linien dargestellt

- muss frei von scharfkantigen oder
gefdhrlich vorstehenden Hindernissen
sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder
sich verletzen konnte, und so eingebaut
werden, dass keine Fangstellen
entstehen

- Bodenmaterial und Schichtdicke geman
Tabelle "BODENARTEN", fiir Gerdte
mit erzwungener Bewegung sind immer
stofldampfende Boden erforderlich

- darf sich bei Gerdten mit erzwungener
Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil-
bahnen, Karussells und einige Arten von
Wippgerdten) NICHT mit der eines
anderen Spielgerates iiberschneiden

- wenn stofldampfende Boden erforder-
lich sind, diirfen unterschiedliche
Untergrundarten innerhalb der AF
NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-
holzern, Betonsteinen etc. voneinander
abgegrenzt werden. Lassen Sie diese
Bereiche flieBend ineinander iibergehen

GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flachen sind
gegeniiber Gefahrenquellen (StraBen,
Gleisen, Wasser, etfc.)
wirksam einzufrieden

RUTSCHBAHN

- der Auslaufbereich ist mit stofidamp-
fendem Bodenmaterial auszufiihren

- richten Sie bitte die Rutschbahn
NICHT nach SUDEN, SUD-WESTEN,
WESTEN oder SUD-OSTEN aus,
auBer es ist aus dieser Richtung
geniigend Schatten verhanden

- die Rufsche muss biindig auf der
Plattform aufliegen, so dass keine
Einzugstellen, Spalten oder Ritze
entstehen und das Hangenbleiben der
Priifkordel ausgeschlossen wird
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FUNDAMENTSCHNITT(E)
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x 2 Betonfundament(e)
30 x 90 x 20 cm
- Nr: 02
mit abgeschragtem - 45°
und abgerundetem - R10
Fundamentkopf
Betonmenge/Fund.: 0,04 m*

Z
N\,
R
ANAN
ANAN
NN
R,

1025 —+— 40—~
Ya
N
-

7
ONSNINVN

x 6 Betonfundament(e)
40 x 40 x 25 cm
- Nr.: 03
mit abgerundeten - R10
Fundamentkanten
Betonmenge/Fund.: 0,04 m

~10—30 —+—30 —

¥ BETONEIGENSCHAFTEN
Bei aggressiven Umgebungsbedingungen
(chemischer Angriff, Meerwassernahe)
kann eine hdhere Expositionsklasse
erforderlich sein. Die Festlegung sollte
den aktuell giiltigen Regelwerken fiir
Betoneigenschaften entsprechen.

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der
Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage
mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm
aus gut verdichtetem, nicht bindigem
Boden {z.B. Kies, Schatter, Magerbeton)
mit ausreichender Wasserdurchldssigkeit
erforderlich.

- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

Empfohlene Bodenarten| "tgwnd | - Frop
Aufprallflache 47,0
Rasen 47,0 47,0

loser Fallschutz 30cm - -

loser Fallschutz 40cm - -

Fallschutzplatten

x 1 Betonfundament(e)
30 x 60 x 30 cm
- Nr.: 04

mit abgeschragtem - 45°
und abgerundetem - R10
Fundamentkopf

Betonmenge/Fund.: 0,04 m’

AUFPRALLFLACHE (AF) T -

- durch gestrichelte Linien dargestellt

- muss frei von scharfkantigen oder
gefdhrlich vorstehenden Hindernissen
sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder
sich verletzen konnte, und so eingebaut
werden, dass keine Fangstellen
entstehen

- Bodenmaterial und Schichtdicke geman
Tabelle "BODENARTEN", fiir Gerdte
mit erzwungener Bewegung sind immer
stoBdampfende Boden erforderlich

- darf sich bei Gerdten mit erzwungener
Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil-
bahnen, Karussells und einige Arten von
Wippgerdten) NICHT mit der eines
anderen Spielgerates liberschneiden

- wenn sto3ddmpfende Boden erforder-
lich sind, diirfen unterschiedliche
Untergrundarten innerhalb der AF
NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-
holzern, Betonsteinen etc. voneinander
abgegrenzt werden. Lassen Sie diese
Bereiche flieRend ineinander iibergehen

GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flachen sind
gegeniiber Gefahrenquellen (StraBen,
Gleisen, Wasser, etfc.)
wirksam einzufrieden

RUTSCHBAHN

- der Auslaufbereich ist mit stodamp-
fendem Bodenmaterial auszufiihren

- richten Sie bitte die Rutschbahn
NICHT nach SUDEN, SUD-WESTEN,
WESTEN oder SUD-0STEN aus,
aufler es ist aus dieser Richtung
geniigend Schatten verhanden

- die Rutsche muss biindig auf der
Plattform aufliegen, so dass keine
Einzugstellen, Spalten oder Ritze
entstehen und das Hangenbleiben der
Priifkordel ausgeschlossen wird
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