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5 Auftraggeber: AB/AG-Nr:
T SPGM MINJA FIVE SLAM 6
EM-L5-46006-G1-S6-V10
76107
Planinhalt: Format: Mafstab: Mafeinheit: Blatt:
Ubersichtsplan DIN A3 1:50 m 3D-1v1
Werkstoff/Behandlung: Norm: Toleranzen nach DIN:
Pfosten feuerverzinkt, pulverbeschichtet EN 1176, EN 1177 1S0-2768-¢
Zeichner: Datum: ° P °
| Loner 22.05.2025 Spielplatzgeréite Maier R §
Gepriift: Datum: -
J. Seel 23.05.2025 Ernst Maier Spielplatzgerite GmbH 7] ||
L Index: Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.| Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz
Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung | Tel. +49 862150 82-0, Fax +49 862150 82-11 S.-P-G - M
- 2 5 O 5 2 2 weder kopiert, verwertet, noch dritten www.spielplatzgeraete-maier.com
Personen zuganglich gemacht werden. WWW.SpPgm-power.com
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AUFPRALLFLACHE (AF) ~ —-—————— -

- durch gestrichelte Linien dargestellt

- muss frei von scharfkantigen oder GEFAHRE.NQUELLEN . . .
gefahrlich vorstehenden Hindernissen - Zum Spielen ausgewiesene Flachen sind
sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder geg‘enuber Gefahrenquellen (Strafen,
sich verletzen kénnte, und so eingebaut ~ Gleisen, Wasser, etc)
werden, dass keine Fangstellen wirksam einzufrieden
enfstehen TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- Bodenmaterial und Schichtdicke gemﬁﬂ — zum Einbau des Fundaments bzw. der
Tabelle "BODENARTEN", fir Gerdte Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage
mif erzwungener Bewegung sind immer it gepichtdicke mind. 5,0 ¢m bis 30,0 m
Zt°?d?"l‘1|>;e!"ge Ef"c;den g;’forderllch aus gut verdichtetem, nicht bindigem

- darft siIc el Geraren miT erzwungener Boden (Z B. Kies. Schotter Magerbefon) Auftraggeber: AB/AG-Nr:

; e ' ' SPGM MINJA FIVE SLAM 6
Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil- it o creichender Wasserdurchlissigkeit
bahnen, Karussells und einige Arten von o ¢ocdarlich. EM-L5-46006-G1-S6-V10 Bawvernaben b7vg107
Wippgerdten) NICHT mit der eines - Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!
anderen Spielgeréfes Uberschneiden Europa Planinhalf: Forma: Mafsstab: Maleinheif: Blatt:

- wenn stoBdsmpfende Bden erforder- " BETONEIGENSCHAFTEN Empfohlene Bodenarten i1 Aufprallfliche DNAS 650 | e PPtve___
lich sind, diirfen unterschiedliche Bei aggressiven Umgebungsbedingungen | Aufprallfliche 66,9 Pfosten feuerverzinkt, pulverbeschichtet EN 1176, EN 1177 150-2768-c
Untergrundarten innerhalb der AF (chemischer Angriff, Meerwassernihe) - M Lo 22.05.2025 . > .
NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-  kann eine hahere Expositionsklasse | ooe o T Spielplatzgerdte Maier §§
hélzern, Betonsteinen etc. voneinander  erforderlich sein. Die Festlegung sollte |loser Fallschutz 30cm - M. Gotfsberger 5,3'°52'2_°h25 — | b Maier Spicglatzgerifeanit
abgegrenzt werden. Lassen Sie diese den aktuell giiltigen Regelwerken fiir | loser Fallschutz 40cm 66,9 Sie darf ohne unsere scrifHiche Eimiligung | Tl +09 362150 82-6, Fax 109 621508211 5 . P . G - M
Bereiche flieBend ineinander ibergehen  Betoneigenschaften entsprechen. Fallschutzplatten - 250522 omsitioniiinpiition i M v cmaiols- it
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GEFAHRENQUELLEN 9 BETONEIGENSCHAFTEN 0
- zum Spielen ausgewiesene Flichen sind ?‘: 3Q9'§55'xen l{;nfgt:lungsbedlngl.{l;]gt)en
. i chemischer Angriff, Meerwassernihe
FUNDAMENTSCHNITT(E) M 125 AUFPRALLFLACHE (AF) ~ ——----— e e enquellen (Straen, o eine hihere Expositionsklasse
- durch gestrichelte Linien dargestellt wirksam einzufrieden erforderlich sein. Die Festlegung sollte
- Mmuss f"'e' von scharfkanhgen °d?" den aktuell giiltigen Regelwerken fiir
Markierung gefahrllch 'vor'stehenclen Hindernissen ~ TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT Betoneigenschaften entsprechen.
/" OK Gelinde sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder - zum Einbau des Fundaments bzw. der oS e —
/| y sich verletzen kénnte, und so eingebaut  Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage | Empfohlene Bodenarten| ™ [.?1'
.. < Q. werden, dass keine Fangstellen mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm A forallflach
Fundamentiiberdeckung ~ ‘_X‘_‘ entstehen ; A IS ufprallflache 66,9
w o= aus gut verdichtetem, nicht bindigem
40cm unter OK Gelande S ’ S > _ - Bodenmaterial und Schichtdicke geman Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) Rasen - -
; \{;ﬁ,j??’ ‘% \Ssf 10007 “23 Tabelle "BODENARTEN", fiir Gerate mit ausreichender Wasserdurchlissigkeit |loser Fallschutz 30cm - -
Betonfundament” - ; 222/2/ L ; EK by 222 < mit erzwungener Bewegung sind immer erforderlich. loser Fallschutz 40cm | 66,9 66,9
(25/30; XF1/WF M S T AT stodampfende Boden erforderlich - Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden! | F3(lschutzplatten - -
Tragfeste l S RARAAAS J_ ) L H L N1 - darf sich bei Geraten mit erzwungener YT YTV
Sauberkeitsschicht 2 g N o2 7 ’{&’f&i&%@i‘%: N} Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil- | SPOM MINJAFIVE SLAM 6
T LANXANANAANANANANANAN T ANANANANANANAN bahnen, KarUSSEllS Und einige Al'ten von EM—LS—A6006—G1—S6—V1O Bauverhaben: I'77vg107
x 7 Betonfundament(e) x 2 Betonfundament(e) w.ppgerafep) NlcﬂT mit der eines
80 x 80 x 55 cm 60 x 60 x 55 cm anderen Splelgerates Uberschneiden Planinhalf: Forma: Mafsstab: Maleinheif: Blatt:
- Standpfosten - Kletterkombi, Rutschstange - wenn sfofidampfende Bdden erforder- 5”,2?3,,"25215}12 A - e
mit ab ez chriatem - 45° mit abaeschrd {ern - 45° 9 lich sind, dirfen unterschiedliche Pfosten feuerverzinkt, pulverbeschichtet EN 1176, EN 1177 150-2768-¢
und abggerundegtem - R10 und abggerundegtem - R10 Unfergrundarfen innerhalb der AP M. Lohner 22.05.2025 Spielplatzgerate Maier ‘a
v v NICHT mit Palisaden, liegenden Rund- [ i pieiplaizg | |
P 3 P 3 hélzern, Betonsteinen etc. voneinander [ ! Gotfsberger §'3~°52-2_°h25 — et e Spielatageite oot 1 ||
Befonmenge/Fund. 0,24 m Betonmenge/Fund.: 0,15 m abgegrenzt werden. Lassen Sie diese DT Ri TR KR st A

Bereiche flieBend ineinander iibergehen

250522

weder kopiert, verwertet, noch dritten
Personen zuganglich gemacht werden.

www.spielplatzgeraete-maier.com
WWW.SPgm-power.com
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