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\Lieferumfang:\

- 1 Sechseck-Spielturm PH 50 cm mit Anbauspieltiirme, Verkleidungen,
Briistungsplatten, Giebeldach ohne Pfostenschuhe komplett zusammengebaut.

- 9 paar Pfostenschuhe

- 1 Rutsche aus HPL mit Edelstahlrutschfldche vormontiert

- 2 Bodenanker

- 1 Rampe mit Tritthilfen vormontiert

- 2 Bodenanker

- 1 Paket Montagezubehor.

Aufprallfliche:] It. derzeit giiltigem Fundamentplan

It. Fundamentplan und Tabelle Bodenmaterialien

imax. Fallh6he:| 50 cm

Gewicht des

schwersten Teils:\ ca. 370-410 kg (je nach Holzart)

\Montagehilfen:\ Hebegerit zur LKW - Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert.

Spezialwerkzeuge: keine

Abmessung des grofften Teils: Lange: ca. 300 cm
Breite: ca.215cm
Tiefe:  ca. 200 cm
ca. Packdaten: Lange 300 cm, Breite 215 cm, Hohe 185 cm, ca. 450-490 kg (Tiirme mit Ger:iten)

\Allgemeine Hinweise:|

A Das komplette Spielplatzgerit ist wahrend der ganzen Montagezeit bis zur Gerétefreigabe vor
unbefugter Benutzung abzusichern.

Die beiliegenden Zeichnungen / Fundamentplidne sind Teil der Montageanleitung und zu
beachten.

Bei Schraubverbindungen mit Sicherungsmuttern muss das Gewinde liber den Klemmring
gedreht werden. Zugéngliche Gewindestangenenden diirfen nicht iiberstehen und miissen in den
dafiir vorgesehenen Sackldchern versenkt eingebaut oder mit Schutzkappen abgedeckt werden.

@ Einige Teile des Gerites konnen aus Edelstahl hergestellt sein. Kommt Edelstahl mit
schwarzem Stahl/Eisen in Beriihrung, konnen sich durch Abriebpartikel Rostspuren auf dem
Edelstahl abzeichnen. Eine Beriihrung beider Teile ist zu vermeiden. Sollte es jedoch zu
Rostspuren kommen, sind diese mit einem Schleifvlies fiir Edelstahl zu entfernen.

Schraubverbindung mit Flachrundschrauben M10 und M12, deren Schraubenkopf in einem
Holzbauteil platziert wird, wird die Verdrehsicherung (Vierkantansatz) mit einer Spezialscheibe
verstarkt.
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Schraubverbindungen sind in Edelstahl ausgefiihrt. Bei Standardverbindungen mit
Sicherungsmuttern, sind die Edelstahlmuttern mit einer galvanischen Gleitschicht

iiberzogen, welche der Gefahr einer Kaltverschweilung (,,Fressen*) wahrend der Montage
vorbeugt. Bei allen anderen Edelstahlverschraubungen, verhindert die Verwendung der
Montagepaste (,,Anti- Seize*) ein Festsetzen der Verschraubung. Die Paste wird bereits
werkseitig aufgebracht oder ist als Montagezubehor in der entsprechenden Schraubenverpackung
zur bauseitigen Anwendung enthalten.

StoBddmpfendes Bodenmaterial aus Einzelpartikel kann fiir den Einsatz in Aufprallflichen mit
@ Gefille nur bedingt geeignet sein. Hierbei ist die Roll/ FlieBfahigkeit des Materials zu beachten
um einen dauerhaft gleichméBigen Fiillstand gewéhrleisten zu konnen.

Hinweis zu Eichenholz:

@ - Eichenholz enthilt Gerbsidure. Dieser wasserldsliche Inhaltsstoff verursacht durch eine
chemische Reaktion mit Eisen oder eisenhaltigem Wasser Verfarbungen der Oberflédche
(z.B. bei Bearbeitung mit Eisenwerkzeugen). Dies kann eine fleckenartige Dunkelfdarbung
des Holzes bewirken, stellt aber keinen Qualitédts- Mangel dar.

- Besonders in der Anfangszeit wird die wasserlosliche Gerbsdure in freier Bewitterung sehr
stark ausgewaschen, was auch zu einer braunlichen Verfiarbung des Untergrundes fiihren
kann. Es wird nicht empfohlen, Spielgerite oder Parkausstattungen aus Eichenholz mit
hellen, optisch gestaltenden Untergriinden auszufiihren (helle Fallschutzbeldge, Pflaster, etc.)
Zudem sollte ausreichender Abstand zu hellem Mauerwerk oder Putz bestehen um
Verfarbungen durch Spritzwasser zu vermeiden.

- Fiir die mogliche Beeintrachtigungen angrenzender Bauteile/Ausstattungselemente wird
durch die Fa. Spielplatzgerite Maier keine Gewéhrleistung iibernommen.

1. Montagevorbereitung:|

1.1 Geridtestandort festlegen — Platzbedarf / Aufprallfliche beachten.

1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefiillt werden soll, Flache
"Aufprallfliche" ausgraben.

1.3 Fundamente It. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.

1.4 Bei Bedarf fiir eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen
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\2. Erd- und Grabarbeiten:|

ADie beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geldndeschnitt/e beachten

Alle Angaben zu Fundamentausfiihrungen und Fundamentarbeiten gelten fiir Bodenklasse 3-4 nach
DIN 18300:2012

2.1 Sauberkeitsschichten It. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen
Die Sauberkeitsschichten miissen tragfest und wasserdurchlissig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene
Hohenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.

\3. Gerﬁtemontage:\

Hinweis:

Der feste Sitz von Schraubverbindungen kann durch Transport und dem klimatisch bedingten
Schwind-/Quellverhalten von Holzbauteilen beeintrachtigt werden.

Nach erfolgtem Ausrichten der Konstruktion, den festen Sitz der Schraubverbindungen an
Pfosten-/Rahmenverbindungen, welche zur Grund- und Formstabilitit der Gerdtekonstruktion
beitragen, liberpriifen und ggf. nachziehen.

Fundamentanker an Standkonstruktionen (ohne Pfostenschuhe) werden je nach Gréf3e und
Ausfiihrung als angeschweiBite Lasche oder noch einzusetzenden Ankerstab mit
Splintsicherung ausgefiihrt (siche Detaildarstellung)

Variante 1: Variante 2:

Ankerstab durch die

Bohrung stecken und

mit Federstecker
I -

[igﬂ e Y fixieren

~Federstecker 3 mm N

o

3.1. - Spielturm PH 50 cm mit Anbauspieltiirme und Giebeldach:

- An jeden Pfosten die zwei Pfostenschuhe montieren. Die Schrauben
durch die vorgebohrten Locher stecken und auf der Gegenseite mit
Sicherungs-Hutmutter sichern.

Achtung: Der Sicherungsring in der Sicherungs-Hutmutter muss greifen.
- Tiirme in die entsprechenden Fundamentlocher heben.
- Tlirme vermessen, ausrichten und abstreben.
- die Nummern im Fundamentplan beachten (falls vorhanden)
- Achtung !! Rote Markierung entspricht Geldndeoberkante.
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weitere Gerdtemontage:

3.2. - Rutsche:
- Bodenanker innen an die Rutsche montieren.
(Bodenanker, Beilagscheiben und Sicherungsmuttern innenliegend)
- Rutsche in das Fundamentloch stellen und an der Unterseite der Rutsche am
Winkel mit den Podestboden verschrauben.
(Flachrundschraube, Beilagscheibe und Sicherungs-Hutmutter)
(Innensechskantschrauben mit Beilagscheibe und 2. Beilagscheibe und Sicherungs-Hutmutter)
- Rutsche am Pfosten montieren.
- Die Holzschraube mit Beilagscheibe und Schutzkappensockel durch die
vorgebohrten Locher stecken und mit Abstandhiilse am Pfosten montieren.
Nach dem Eindrehen der Schraube die Schutzkappe eindriicken.
- Rutsche vermessen, ausrichten und abstreben.
Holzschraube__Sechskant 8 x 140 A2 DIN 571,
Beilagscheibe M8 8,4/16/1,6mm A2 DIN 125,
Schraubenabdeckung 10/12mm
- Bodenanker innen an die Rampe montieren.
(Bodenanker, Beilagscheiben und Sicherungsmuttern innenliegend)
- Rampe in die Fundamentldcher stellen und an der Unterseite der Rampe am
Winkel mit den Podestboden verschrauben.
(Flachrundschraube, Beilagscheibe und Sicherungs-Hutmutter)
- Rampe am Pfosten montieren.
- Die Holzschraube mit Beilagscheibe und Schutzkappensockel durch die
vorgebohrten Locher stecken und mit Abstandhiilse am Pfosten montieren.

Nach dem Eindrehen der Schraube die Schutzkappe eindriicken.

- Schutzkappe in den Schutzkappensockel eindriicken.

Sechskantschraube M10 x 140 A2-70 DIN 931,
Beilagscheibe M10 10,5/22/2,5mm A2 DIN 134,
Schraubenabdeckung 10/12mm {Art. 3095 00 054)

i

Kunststoff - Rohr, Hohlstab @ 20/09
wie 307000012, jedoch Lange 70 mm

@ |-l

3.3. - Rampe: (siche Bilder oben)

0
Holzschraube__Sechskant 8 x 140 A2 DIN 571,
Beilagscheibe M8 8,4/16/1,6mm A2 DIN 125,
chraubenabdeckung 10/12mm (Art. 3095 00 048)
0
. 0D J
Kunststoff - Rohr, Hohlstab @ 20/09:?

wie 307000012, jedoch Lange 70 mm
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4. Uberpriifung}|

4.1. Nochmals alle bisher durchgefiihrten Montagearbeiten tiberpriifen.

4.2. Geritekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.

\5. Fundamente fertig stellen:|

5.1. Fundamente It. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.

5.2. Weitere Gerédtemontage erst durchfithren, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.

\6. weitere Geriitemontage:\

Zu Inspektionszwecken wihrend der Betriebsdauer des Gerites (insbesondere bei Einmastgeréten),
wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird
empfohlen, bereits wéhrend der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbeldgen)
diese Notwendigkeit zu beriicksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei
unterschiedlichen Bodenarten in ,,Wartungsanleitung Teil B unter Punkt 8.4).

6.1. Alle Hilfsabstrebungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlocher verfiillen

6.3. Untergrund erstellen

ARote Markierung an den Standpfosten fiir Oberkante Fallschutzflache beachten.

Bei stoddmpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte, wenn zutreffend, bereits bei der
Erstbefiillung das materialspezifische Setzungsverhalten beriicksichtigt werden.

Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlassigkeit des
Untergrundes/Erdreiches zu achten.

Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der
Erstbefiillung zur Nachbestellung aufzubewahren.
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\7. Geréitefreigabe:|

7.1 Vor Geritefreigabe folgende Punkte sorgfiltig iiberpriifen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulédssigen Fangstellen
laut DIN EN 1176 entstanden sind.
- alle Schutzkappensockel mit den entsprechenden Kappen versehen?
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt?
- die HPLX-Platten auf Beschiddigung und festen Sitz (Schadstellen auf scharfkantigkeit priifen)
- am Dach:
- den festen Sitz der Dachplatten
- die Verschraubungen am Turmpfosten auf festen Sitz
- an den Verkleidungen/ Briistungen/ HPL-Platten und Gelénder:

- den festen Sitz der Verschraubungen (Absturzgefahr)

- den festen Sitz der Verkleidungsbretter

- Bruchstellen an der Verkleidung oder am Geldnder.

- die HPL- Platten auf Beschddigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)

- Makrolon-Scheiben auf Riss, Bruchstellen und festen Sitz

- an der Rutsche:
- die Verschraubung am Turmpodest/ Pfosten auf festen Sitz
- die Rutschenfldche auf glatte Oberfldche (bei Beschddigung entstandene
Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)
- an der Rampe:
- die Verschraubung am Turmpodest/ Pfosten auf festen Sitz
- den festen Sitz der HPL-Aufstiegshilfen
- die Leichtgéngigkeit der beweglichen Elemente (stehen als beweglich vorgesehene
Elemente fest, kann dies zur Entstehung von Fangstellen fiihren)
- Fallende Formen:

- wenn sich die Laufeigenschaft verschlechtert, (z.B. durch Witterungseinfliissen,
Ablagerungen an den Lauflagern, Nut oder rauer lauf der Rollen) sollte diese
gereinigt bzw. geschmiert werden. (z.B. WD-40 Aerosol)

- keine zéhfliissigen Schmiermittel verwenden

- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflichen auf Beschddigung priifen (Schadstellen
miissen versiegelt werden)

- die Edelstahlteile auf glatte Oberflédche (bei Beschiddigung entstandene Gratstellen
sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)

- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage

Freigabe der Gerdte zum Spielbetrieb erst nach Aushértung der Fundamente, Regelaushértezeit
bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage

Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Geréte und der
stoBddmpfenden Boden iiberpriift werden, um sicherzustellen das alle Teile / Materialien
ordnungsgemél eingebaut wurden.

Nach spitestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen priifen
und ggf. nachziehen.
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POWER Spielplatzgerdte Maier $
=

WORKOUT & FITNESS

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 1176:2017

EM-F6-59080-G1-Fx_Lx-xx-AR1H1-VFx

AB-Nummer: = -----—--—-——-—--
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\8. Wartung und Pflege (Inspektion):\

8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:

Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelméBig erforderlich und durch sachkundige Personen
gemal den Inhalten der EN 1176-7 und dieser Wartungsanleitung durchzufiihren.

Reparaturen oder Ersatzteile miissen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.
Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Bertiicksichtigung der auf der Plakette
eingepréigten Art-Nr. und AB-Nr.

\Q\°‘ zg9erg te
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&
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%,
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Festgestellte Médngel miissen bei vorliegender Sicherheitsbeeintrachtigung umgehend behoben
werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerét bis zur Instandsetzung wirksam gegen
weitere Benutzung durch die Offentlichkeit abzusperren.

Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind miissen umgehend erneuert werden.

Wihrend der Wartungsarbeiten an Spielgerdten oder Fallschutzboden, sollten die Bereiche
wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.

Hinweis zu stoBddmpfenden Boden:
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektions-
intervalle fiir visuelle Inspektion (wochentlich), operative Inspektion (vierteljéhrlich) und die
Hauptinspektion (jahrlich) ausreichend sind. Fiir die Festlegung der Inspektionszeitraume im
Einzelfall sind zusétzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu
beriicksichtigen, welche ggf. zur Verkiirzung der Intervalle fithren konnen:

o GroBe und Frequentierung des Spielplatzes

o Luftbelastung am Standort (Kiistenndhe / Industriegebiete)

o Vandalismus

o Material des sto3ddmpfenden Bodens
Durch mangelnde Wartung konnen sich die stoBddmpfenden Eigenschaften verschlechtern!

@ UbermiBige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch iiberwiegend schattige
Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgerite) kann zu dauerhafter
Staunésse an Konstruktionsteilen aus Holz fiihren und eine frithzeitige Holzschiddigung durch
holzzerstérende Pilze begiinstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelméfige Reinigung der
Holzoberflachen vorgenommen werden. Die Haufigkeit richtet sich nach den
Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine
halbjdhrliche Kontrolle.

CACE

Die Inspektion der Geréte und stoBddmpfenden Boden sollte wie folgt durchgefiihrt werden:

Seite 9 von 13
ERNST MAIER SPIELPLATZGERATE GMBH

Wasserburger StraBe 70 - 83352 Altenmarkt an der Alz - Deutschland - Tel. +49 (0) 8621 5082-0

SPIELPLATZGERATE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de « www.spielplatzgeraete-maier.com
SPGM POWER info@spgm-power.de - www.spgm-power.com

Geschaftsfuhrer: Emst Maier, Christine Maier, Christoph Maier - AG Traunstein, HRB 4243 - USt-Id. DE 131555215 - St.-Nr. 163/125/80083



8.2. Visuelle Inspektion (wochentlich):

Q Bei Vandalismus gefdhrdeten oder {ibermifBig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle
Inspektion tiglich erforderlich werden

- Sauberkeit der Bodenoberfliache priifen

- Fallschutzbereiche / Aufprallflichen auf Vorhandensein harter Gegenstdnde iiberpriifen
- Zwischenrdume Gerit/Boden auf Verschmutzungen priifen

- Fundamentkanten auf ausreichende Uberdeckung priifen

- Das Gerit auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschiddigung priifen.

- Vollstindigkeit der Anbauteile priifen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):

Die notige Inspektionshédufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Gerdte und nach den
lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert
festgelegt werden.

Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der
Erstbefiillung zur Nachbestellung aufzubewahren.

NCN

Priifung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu

priifenden Teile. Es miissen alle fiir den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit,

Funktion und Beschddigung iiberpriift werden.

- Das Gerit auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschiddigung oder Bewitterung
priifen.

- Gerit an beanspruchten Stellen, die hohem Verschlei3 unterliegen (z.B. bewegliche Teile),
kontrollieren.

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern

- Materialspezifische Inspektion von stoddmpfenden Boden:

o synthetische Boden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefahrdender Schiden
(z.B. Unebenheiten, Risse, Locher, lose Platten, offene Fugen oder Uberstiinde) priifen.
Durch regelméBige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefdhigkeit des
Materials erhalten.

o Naturbdden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rinden-
mulch) unterliegen einem natiirlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich
abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine
hohere Inspektionshiufigkeit und zur Erhaltung der stoBdampfenden Eigenschaften ein
regelmédBiges Nachfiillen.

o Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel:

Fiillstande kontrollieren und ggf. nachfiillen. Nachfiillmaterial sollte gleichwertig dem
Material der Erstbefiillung sein (rote Markierung an Standpfosten fiir Oberkante
Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoddmpfenden
Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflichen wieder auflockern.
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Weitere gerétespezifische Inspektionen:

- alle Schutzkappensockel mit den entsprechenden Kappen versehen?
- die HPLX-Platten auf Beschddigung und festen Sitz (Schadstellen auf scharfkantigkeit priifen)
- am Dach:
- den festen Sitz der Dachplatten
- die Verschraubungen am Turmpfosten auf festen Sitz
- an den Verkleidungen/ Briistungen/ HPL-Platten und Gelénder:

- den festen Sitz der Verschraubungen (Absturzgefahr)

- den festen Sitz der Verkleidungsbretter

- Bruchstellen an der Verkleidung oder am Geldnder.

- die HPL- Platten auf Beschddigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit priifen)

- Makrolon-Scheiben auf Riss, Bruchstellen und festen Sitz

- an der Rutsche:
- die Verschraubung am Turmpodest/ Pfosten auf festen Sitz
- die Rutschenfldche auf glatte Oberfldache (bei Beschiddigung entstandene
Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)
- an der Rampe:
- die Verschraubung am Turmpodest/ Pfosten auf festen Sitz
- den festen Sitz der HPL-Aufstiegshilfen
- die Leichtgingigkeit der beweglichen Elemente (stehen als beweglich vorgesehene
Elemente fest, kann dies zur Entstehung von Fangstellen fiihren)
- Fallende Formen:

- wenn sich die Laufeigenschaft verschlechtert, (z.B. durch Witterungseinfliissen,
Ablagerungen an den Lauflagern, Nut oder rauer lauf der Rollen) sollte diese
gereinigt bzw. geschmiert werden. (z.B. WD-40 Aerosol)

- keine zdhfliissigen Schmiermittel verwenden

- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflachen auf Beschiddigung priifen (Schadstellen
miissen versiegelt werden)

- die Edelstahlteile auf glatte Oberflache (bei Beschddigung entstandene Gratstellen
sofort entfernen. Nur Schleifvlies fiir Edelstahl verwenden.)

- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage
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8.4. Hauptinspektion (jahrlich):

Die jéhrliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der
Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzufiihrenden Priiftatigkeiten.
Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie
der sicherheitstechnische Zustand in Ubereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu
iiberpriifen. Hierzu miissen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.

Die nachfolgend aufgefiihrten Priifintervalle beziehen sich auf ,,nicht aggressive Boden*.

Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Boden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile
eine erhohte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken konnen, sind
durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.

Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spiclgerates
sind folgende Uberpriifungen durchzufiihren:

feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschidigung priifen.
alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Faulnis, Verrottung und Beschddigung priifen.
Bauliche Veridnderungen an Anbauteilen priifen (in Folge von Reparaturen oder
Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
Im direkten Erdverbau ausgefiihrte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Féulnis, Verrottung, und
Beschidigung priifen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies:
Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur
Fundamentoberkante.

- Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*,
dann jdhrlich am Fundamentkoptbereich auf Korrosion und Beschddigung priifen. Die gefdhrdete
Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).

Bodenaufbau laul
Verlegean.eitung

faaze
Bodenaufbau lau
Verlegeanleitung ——
wiederherstellen

Betonfundament - \‘ T L Beronfundament——— Befonfundament
)

* 3 — Jahres Frist fiir Erstpriifung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht fiir Standpfosten von
Einmastgerdten = hierzu sind gerdtespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!
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Weitere gerétespezifische Inspektionen:

Hinweise zur optischen Pflege lasierter Oberfldchen:

Spielgerite aus Naturholzern erhalten bei lasierter Ausfiihrung werkseitig einen Anstrich mit
einer elastischen, offenporigen und diffusionsfahigen Lasur auf Wasserbasis. Um die optische
Erscheinung und den physikalischen Holzschutz (UV- und Wetterschutz) aufrecht zu erhalten
empfehlen wir eine regelméfBige Erneuerung des Anstrichs.

Das Intervall richtet sich nach der mechanischen Beanspruchung und dem Abwitterungsgrad der
Oberflache. Im Regelfall sollte eine Nacharbeitung nach 2 Jahren erfolgen.

Es diirfen nur diffusionsoffene, atmungsaktive, elastische und mit dem Untergrund vertrégliche
Lasuren verwendet werden. Die Lasuren miissen schadstofffrei und fiir die Anwendung bei
Kinderspielplatzgerdten nach EN 1176 geeignet sein.

Absperrende, nicht diffusionsfihige Lasuren oder Lacke fiihren zu einer Schadigung des Holzes
und beeintridchtigen die Gewihrleistung der Holzbauteile. Wir empfehlen die Verwendung der
werkseitigen Original-Lasur (Datenblatt auf Anfrage erhéltlich).

Die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers sind unbedingt zu beachten.

\9. Entsorgungshinweise / Produktinformation:|

Imprégniertes oder oberflaichenbehandeltes Holz

nach AVV Abfallschliissel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprignierten Produkten:

- geschiitzt vor holzzerstorenden Insekten / Pilzen

- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(Il)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturboden:
- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)

\10. Anlagen / mitgeltende Unterlagen:|

Zeichnungs-Nr.: EM-F6-59080-G1-Fx_Lx-xx-AR1H1-VFx
Ubersichtsplan (3D)
Fundamentplan (FP)
Montagezubehor (MZ)
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