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AUFPRALLFLACHE & FUNDAMENTPLAN
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Fundamentiiberdeckung
40cm unter OK Gelande

Betonfundament
€25/30; XF1/WF?

Tragfeste
Sauberkeitsschicht

WASSER als SPIELELEMENT

- Die Wasserrinnen miissen mit einem
Gefalle von ca. 1% in FlieBrichtung
eingebaut werden.

Das entspricht dem Hohenunterschied
von ca. 2 cm auf eine Lange von 2 m.

- an die Wasserqualitat werden bei Zapf-
stellen, Wasserh3hnen oder Pumpen
dieselben Anforderungen wie an
Trinkwasser gestellt

- Wassermulden oder mobile Wasser-
becken missen tdglich entleert werden.
In Matschgruben sollte der natirliche
Wasserdurchsatz den kompletten
Wasseraustausch einmal pro Tag
ermoglichen. Durch geeignete Mal3nahmen
(Drainage/versickerungsfahiger
Untergrund) ist die Bildung von Stau-
wasser oder dauernd durchnaften
Wasserspielrandbereichen zu vermeiden.

- zum Spielen angelegte Gewdsser dirfen
die max. Wassertiefe nicht iberschreiten:

- DE (6ffentliche Spielplatze) < 40 cm
- DE (Kindergérten) <20 cm
-EU <20 cm

ENTLEERUNG WASSERLEITUNGEN

- Leerrohre miissen von den Entnahme-
stellen bis zum Ubergabeschacht in
einem gleichmanigen Gefalle von
mind. 1% fachgerecht verlegt werden.

- Die Schachttiefe hangt von der grof3ten
Entfernung einer Wasserausgabestelle
zum Ubergabeschacht und dem
erstellten Gefalle ab.

Empfohlene Bodenarten| " =0 | Fireke
Aufprallflache 14,7
Rasen - -
loser Fallschutz 30¢cm 14,1 14,7
loser Fallschutz &40¢m - -
Fallschutzplatten - -

AUFPRALLFLACHE (AF) i — -

- durch gestrichelte Linien dargestellt

- muss frei von scharfkantigen oder
gefdhrlich vorstehenden Hindernissen
sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder
sich verletzen konnte, und so eingebaut
werden, dass keine Fangstellen
entstehen

- Bodenmaterial und Schichtdicke geman
Tabelle "BODENARTEN", fir Gerdte
mit erzwungener Bewegung sind immer
sto3dampfende Boden erforderlich

- darf sich bei Gerdten mit erzwungener
Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seil-
bahnen, Karussells und einige Arten von
Wippgeraten) NICHT mit der eines
anderen Spielgerates liberschneiden

- wenn stof3dampfende Boden erforder-
lich sind, diirfen unterschiedliche
Untergrundarten innerhalb der AF
NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-
holzern, Betonsteinen etc. voneinander
abgegrenzt werden. Lassen Sie diese
Bereiche flieBend ineinander ibergehen

GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flachen sind
gegeniiber Gefahrenquellen (Strafen,
Gleisen, Wasser, etc.)
wirksam einzufrieden

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der
Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage
mit Schichtdicke mind. 5,0 ¢m bis 30,0 cm
aus gut verdichtetem, nicht bindigem
Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton)
mit ausreichender Wasserdurchlassigkeit
erforderlich.

- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

9 BETONEIGENSCHAFTEN
Bei aggressiven Umgebungsbedingungen
(chemischer Angriff, Meerwassernahe)
kann eine hohere Expositionsklasse
erforderlich sein. Die Festlegung sollte
den aktuell giltigen Regelwerken fir
Betoneigenschaften entsprechen.
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